
RENFORT DE BASSES CINÉMA     -     SÉRIE CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES

✓ Conçu pour des salles de grandes 
dimensions.

✓ Haut-parleur de 18’’.
✓ Excellent rapport prix/performances.

Étudié spécialement pour des salles de grandes 
dimensions, le SW-18CL délivre un son profond, 
chaud et rond avec une bonne tenue en 
puissance.

Comme toutes les enceintes de la série Classic, 
cette solution d’un excellent rapport qualité prix 
offre fiabilité, qualité et montage aisé.

SPÉCIFICATIONS  SW-18CL

Bande passante (-10dB)1 29 Hz

Puissance AES Admissible2 1000 W

Puissance Programme3 2000 W

Sensibilité (1w/1m)4 99 dB SPL

SPL maximum (1m) 124 dB

Impédance nominale 8 Ω

Dimensions (HxWxD) 1000 mm x 750 mm x 460 mm

Poids net 57 kg
1Mesure en champ libre, à -10dB dans l’axe.
2conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.
3puissance d’amplification maximum conseillée. 
4sensibilité moyenne, 2.83V, 1m
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SCHÉMAS TECHNIQUES
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